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在 操作 显示 器 前 请 


FCC 无 狠 电 频率 干 援 声明 
警告 : (人 针对 有 FCC 证 明 型 号 ) 
鼓 显示 器 已 经 测试 符合 FCC 規則 第 15 人 条 中 所 规定 的 有 天数 控股 备 及 标准 


ot 


的 限 制 條 件 ・ 詩 虐 限 制 條 件 是 筐 防止 家用 設 施 中 的 


全部 関 証 此 説明 書 ・ 説明 書 應 保留 


援 面 製作 的 ・』 


器 会 产生 、 使 用 和 辐射 出 无 线 志 频率 能 量 ， 如 果 没 有 按照 指导 安装 和 使 用 , 可 


能 詩 無線 電通 訳 造成 有害 十 握 ' 也 就 是 廃 造 並 不 保 議 在 特殊 的 安 装 方 ヌ 
干 援 的 发 生 。 通 过 并 或 关 题 示 咒 可 知道 是 否 对 和 无线 志 或 电 杭 接收 咒 引 起 有 害 


摄 ， 如 果 是 ， 我 们 请 用 户 用 以 下 方法 去 克服 : 


1. 对 接收 无 穆 志 改变 方向 或 重新 定位 。 


増大 此 題 示 器 和 受 色 十 提 的 設備 之 間 距離 。 


注意 : 


1. 任何 未 经 权 责 机 构 批 准 的 改变 或 修改 ， 都 可 能 人 


2 
3. 把 题 示 串 的 电源 接 到 与 被 
4. 向 经销 两 或 有 径 验 的 无 委 志 或 志 秽 技 和 


F 摄 设备 不 同一 路 电源 的 捐 
后 员 巡 求 帮 助 。 


2. 需 了 符合 辐射 限定 ， 必 须 使 用 遮 罩 的 信号 笋 和 交流 电源 乡 。 


3. 製造 商 不 圭 


任何 由 未 径 批 准 的 修改 所 引起 的 无 笋 电 或 电视 - 


过 种 干 报 


用 户 自行 承担 。 


ENERGY STAR" 是 在 美国 诗 册 的 商标 。 作 坊 ENERGY STAR" 的 合作 況 件 ， 


我 们 公司 已 经 确定 本 产品 符合 ENERGY STAR 有 用 的 要 求 。 
Ea 
呀 局 … 

需 防 止 火 伙 或 爆炸 ， 不 要 把 显示 器 暴露 在 两 # 温 環境 ・ 显示 器 记 习 体 


没有 


無法 操作 此 題 示 器 


FF 摄 负责 ， 修 


存在 著 危 险 的 高 压 ， 不 要 打开 台子 ， 如 需 维 修 应 找 


業 維 修 人 員 * 


上 


预防 措施 


不 要 让 显示 絮 舍 近 水 源 ， 如 浴 室 ・ 洗 碗 機 ・ 府 房 ・ 洗 衣 機 ・ 渡 泳 池 或 在 潮 
混 的 地下 室 > 
不 要 把 显示 器 置 於 不 称 的 车 子 、 椅 子 、 桌 子 上 “， 若 显示 器 落下 ， 它 会 伤害 
到 使 用 者 ， 站 有 可 能 导致 设备 的 损伤 。 用 车 子 或 椅子 放置 可 参考 厂商 或 显 
示 需 供应 商 的 建议 。 若 把 是 示 器 固定 於 屠 上 或 架子 上 ， 固定 的 安装 需 得 到 
厂商 承认 站 岂 格 按照 程序 安装 。 
在 后 融 的 上 部 及 下 部 有 许多 狭长 的 开 孔 是 通风 用 的 。 需 保 芒 显示 器 持 夭 操 
作 而 不 过 热 ， 过 些 散 热 孔 不 能 被 堵塞 或 覆盖 。 故 是 示 器 不 能 置 於 床 、 沙 
发 、 毛 秘 或 类 似 的 表面 上 ， 也 不 能 靠近 於 辐射 体 或 热源 之 上 。 除 非 通风 得 
到 保障 ， 否则 不 能 放 在 书 权 或 箱子 内 。 
显示 器 操作 的 电源 电压 范 团 标 识 於 合 融 标 猴 上 。 若 您 不 能 确认 所 供应 的 电 
压 可 洽 询 径 销 商 或 当地 的 电力 公司 。 
本 監 司 器 配 備 有三 端 接地 捕 頭 ・ 即 有 第 三 端 ( 接 地 ) 之 插头 。 此 插头 只 能 
插 到 具有 安全 功能 之 接地 电源 插座 上 。 如 果 您 的 插座 优 法 插入 三 端 插头 ， 
请 屠 专 业 人 员 才 您 安装 正确 的 插座 ， 或 者 使 用 转 接头 来 安全 地 志 设 人 备 接 
地 。 请 勿 损 壤 接地 插头 的 安全 功能 。 
当 显 示 器 长 期 不 使 用 ， 项 切 断 志 源 。 过 样 做 能 防止 在 雷雨 天 受到 电击 以 及 
異常 電源 電 歴 的 損傷 ・ 

不 能 让 插座 超载 ， 否 旧 会 引起 火炎 或 电机 。 
不要 把 異物 放 入 機内 ・ 匂 能 引 起 短 路 面 導 致 火災 束 電 撃 ・ 
不 能 打开 和 合 融 ， 以 名 遭受 高 奈 或 其 他 危险 。 若 有 故障 ， 请 直接 与 售后 服务 
人 員 障 机 。 

局 保证 安全 的 工作 ， 请 确保 电源 电压 镶 100-240V AC， 电流 至 少 需 5A 
请 将 显示 串 的 插头 插 到 附近 最 万 便 连接 的 电源 插座 上 
革 限 使用 列 有 UL、CSA 授权 标记 之 连接 电源 变压器 《输出 12Vdc) 。 


液晶 显示 器 特殊 注意 事项 


液晶 是 示 器 可 能 出 现下 面 的 问题 是 正常 现象 ， 站 不 是 表示 显示 器 有 问题 。 


注意 
。 於 液晶 显示 器 的 特性 ， 初 次 使 用 时 画面 可 能 会 内 煤 。 菏 关闭 显示 器 然后 


重 新開 啓 以 保護 書面 不 再 関 料 。 


s 当 您 使 用 不 同 的 桌面 图 样 时 ， 画 面 亮度 可 能 会 存在 轻微 的 不 均匀 。 

。 ”液晶 显示 器 党 幕 的 有 效 像素 迷 到 或 超过 99.99%。 但 在 显示 时 也 会 有 
0.01% 或 更 少 的 像素 丢失 或 亮度 丢失 。 

* 於 液晶 芍 幕 的 特性 ， 当 同一 幅 图 像 题 示 很 长 的 时 间 和 后 再 切换 图 像 时 先前 
的 饼 像 可 能 会 条 和 续 保 留 。 在 近 种 情况 下 ;通过 图 像 的 改 沟 秽 幕 会 慢 慢 恢复 
或 阳线 个 链 厌 天 肝 一 下 显示 器 的 电源 。 

使用 前 説明 

特徴 

e 43.2cm(17") TFT 彩色 液晶 題 示 器 

。 对 Windows 是 示 書面 清 思 豪 豚 

。 珍 彤 勾 矿 度 : 7280 X 1024@60Hz 

。 能 源 之 星 

。 包 路 输入 (DVI+ Analog) (位 人 针对 双 咯 输入 机 型 ) 

。 人 髓 工程 学 设计 (TCO' 99 认 证) 

* 設計 簡潔 ・ 節約 空間 

包装 清单 

包装 箱 内 含有 以 下 物品 : 

1. 液晶 显示 器 

2. ”用 户 襄 明 书 

3. 電源 線 

4. 15 pin D-SUB 缆 绿 

5. DVI 绑 绿 ( 仅 针 对 双 路 输入 机 型 ) 

6. 声音 复线 

7. External Adapter 

8. 快速 安装 指南 


電源 線 


1. 首 先 確認 使用 的 電源 線 符合 作 所 使用 的 地 還 標準 。 
1 有 寺 寛 的 電源 電 礎 工作 範 園 ・ 可 使用 於 100/120V 或 220240V AC 地 | 
H 戸 調節 ) 。 

電源 線 連接 至 恋 的 液 曲 題 示 器 的 Adapter 的 输入 插座 ， 然 后 将 Adapter 的 另 
一 端 連 接 至 液晶 題 示 審 的 直流 輸入 ・ 交流 電源 線 可 以 連接 到 科 上 的 電源 捕 座 或 電 
F 的 电源 插座 ， 根 据 液 晶 是 示 器 所 配 的 电源 系 类 型 而 定 。 


下 
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次 

BU 
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1 


喜 
I 
于 


準備 安 禁 供 選 上 購 的 息 壁 禁 配 架 ( 未 提供 ) 


造 款 題 示 器 可以 連接 到 単 猫 購買 的 科 上 安 桂 架 ・ 先 闘 揮 電 源 ・ 並 断 開 電 纏 ， 按 下 图 所 
示 折 慣 機器 


抽 照 下 列 歩 瞭 安 壮 身 壁 壮 配 架 : 

1， 将 凋 壁 装配 架 放 到 监视 器 底部 。 使 装配 架 上 的 孔 疆 监视 器 底部 的 孔 (7.3cm X 7.5cm) 
对 淮 , 如 下 图 a 所 示 . 
2. 牧 四 個 蝶 締 捕 入 孔 中 並 鎮 緊 ・ 

3， 重 新 圳 接 忆 灼 。 有 关 安 装 到 将 壁 上 的 询 明 ， 请 参见 玩 购 的 凋 壁 装配 架 附带 的 用 户 
手册 。( 本 产品 不 提供 精 壁 装配 架 , 請 自 行 兄 外 購買 ) 

4， 如 图 b 为 壁挂 示意 图 。 


N 
已 


1. 特電 ) 


行 以 下 程式 之 前 ， 請 先 開閉 電 膳 電源 ・ 
原 变 压 器 的 DC 黎 稼 束 接 到 监视 器 和 后方 的 DC 輸入 連接 埋 上 ・ 


2. 将 15 pin D-Sub 复线 的 一 端 连 接 到 监视 器 的 后 方 ， 将 另 一 端 速 接 到 电 觅 的 过 
接 埋 上 


3. (位 人 针对 到 路 输入 机 型 ) 将 24 pin DVI 短线 的 一 端 连接 到 监 向 器 的 和 后方 ， 
一 端 連 接 色 電 膳 的 DVI 連接 埋 上 ・ 

将 音源 绢 连接 到 监视 器 的 声音 输入 与 PC 的 吾 音 輸出 (緑色 連 i 

秽 需 的 电源 移 绿 揪 到 最 近 的 插座 上 “。 将 电源 线 的 另 一 端 插 到 电源 释 压 需 


6. 開 啓 監視 器 奥 電 肛 電源 


0 


接 理 ) 之 間 ・ 


1. | D-SUB 線 AC/DC Adapter 
2. | 直流 電源 線 DVI 線 
3. | 交流 電源 線 音源 線 


調整 視角 


。 ”理想 的 视角 推荐 需 正 面 对 著 液晶 题 示 器 ， 然 后 根据 您 的 要 求 调整 液晶 是 示 


器 的 角度 。 


。 当 您 调整 显示 器 的 角度 时 ， 要 抓 住 题 示 需 的 医 座 以 防止 是 示 器 措 动 。 


。 您 可 以 以 -9 到 15° 调 整 显 示 器 的 角度 ,请 注意 调整 角度 时 候 仰 不 要 超过 15 否则 


机 器 易 倾倒 . 


。 ” 当 您 调整 显示 器 的 视角 时 “， 不 要 用 手 碰 液 晶 答 幕 ， 过 样 可 能 会 损害 或 弄 碎 


。 ”和 当 您 调整 显示器 的 角度 时 要 根据 要 求 注意 您 的 调整 动作 ' 如 上 


所 示 * 


時 

些 功能 键 可 得 到 您 需要 的 画面 。 
接 好 電 源 線 ・ 

。 “将 信号 笋 接 到 PC 机 显卡 


图 三 ) 通過 調節 


面板 上 ( 


示 燈 亮 ・ 


。 打开 显示 器 把 开关 打 到 开机 位 置 ， 電源 # 


外 部 控制 
1 >/ 音量 击 季 炙 4 録 表 / 選 近 
人 5 | 自动 调节 钝 退出 
3. | 电源 开关 /电源 指示 燃 


hh 并 显示 器 的 电 


電源 指示 燈 : 
監 色 一 開 機 


回 


目录 表 / 选 择 : 


退出 此 OSD 目 


く / 音 量 調節 鍵 : 


党 OSD 目录 处 於 关 并 状态 时 作为 音量 调节 键 : 当 OSD 
作詞 功能 調節 鍵 


>/ 音 量 調節 鍵 : 


営 OSD 目録 慶 於 開閉 状態 時 作 鳥 音量 調節 鍵 : 
作詞 功能 調節 鍵 


自动 调节 键 /退出 : 

当 OSD 目录 表 不 於 谨 
OSD 人 了 ・ 6 
9 动 调整 功能 将 自动 


SE 


ト 要 是 不 咒 放 在 靠近 热源 的 地 方 3 如 
下 
保留 原来 的 纸箱 包装 材料 ， 如 


利 * 


需 了 得 到 最 大 的 保护 ・ 要 


樽 色 一 待機 状態 


啓 動 OSD 目录 或 功能 调整 确认 ,或 者 当 OSD 不 於 音量 


秽 窗 状态 时 ,此 按 名 


内 OSD 目録 廣 於 刻 動 汰 態 上 


有 出 键 (退出 OSD 目录 ) 
如 2 秒 鐘 和 進入 自 動 調 


直 位 置 時 序 和 衆 焦 ・ 


` 气管 或 阳光 直射 的 地 方 。 


運輸 人 的 显示 器 ， 他 们 会 给 您 带 3 


装 方 式 来 包 此 显示 器 。 


ヽ 茶 或 腐 人 鯉 性 的 清潔 剤 ， 因 筷 二 些 


目录 处 於 雇 动 状 态 时 


部 


矢 保 持 題 示 器 斬新 外観 ・ 災 布 挫 清 潔 亡 ・ 頑 跡 本 用 和 柔和 的 清河 
去 除 ・ 不 要 用 強烈 的 清 课 玉 
东西 会 损伤 外 规 ' 清 党 前 原 插头 。 


ロニ 


怎样 使 用 OSD 調整 


oF wD 


按 MENU 鍵 題 示 OSD 视窗 。 


按 < 或 > 鍵 選 


披 下 目録 表 捧 針 以 選 提 所 需 調 節 的 功能 。 
按 < 或 > 来 改变 当前 功能 的 设置 。 
如 果 要 退出 OSD 書面 ・ 選 中 “ 四 司 "功能 如果 要 調整 其他 設置 重複 歩 


马 2~4。 


1 ， 双 路 输入 机 型 ,类比 信号 输入 


調整 書面 


功能 控制 府 明 
主 目 銭 | 二 級 目 村 
图 示 | 録 賠 示 描述 


Ko 


可 调整 党 幕 影像 前 景 与 背景 之 阅 的 对 比 。 


ゴビ 央 三 避 


可 調整 答 幕 影像 人 


月 京 学 


度 


可 调整 图 形 的 焦 聚 。( 过 项 功能 只 可 以 避 


田 


男 回 園 回 ※@ 
| 


整 类 比 输入 来 源 ) 

調 衛 園 形 時 脈 ( 造 項 功能 只 可 以 調整 類 比 
输入 来 源 ) 

可 将 和 莹 幕 影像 往 左 或 往 右 移动 。( 过 项 功 
能 只 可 以 调整 类 比 输入 来 源 ) 

可 将 党 幕 影像 往 上 或 往 下 移动 。( 过 项 功 


能 只 可 以 调整 类 比 输入 来 源 ) 


N/A 和 将 色温 设置 成 蚂 白 色 
N/A 将 色温 设置 成 冷 白色 
调节 和 红色 /条 色 / 葛 色 增益 
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N/A |English 
N/A | 繁体 中 文 
N/A |Deutsch 
N/A jFrancais 
可 選 揮 念 要 使 用 的 語 言 ・ 
N/A |Espanol 
N/A |ltaliano 
NA | 简体 中 文 
N/A | 日 本 語 
回 水 平 位 置 調和 飯 OSD 水球 位置 
国 垂直 位置 調節 OSD 垂直 位置 
回 OSD 是 示 時 間 設定 | 設定 OSD 显示 时 间 
图 op 自動 面 水 在 位置 /垂直 位 置 / 珍 焦 | 蛙 
Analog 
机 型 ) 
県 | N/A 类比 選 提 輸入 類 比 信忠 (D-Sub) 
( 璧 路 
WA | 数位 遗 择 输 入 数位 信号 (DVI) 
_ 題 示 解 析 度 ・H/V 频率 及 用 於 目 前 输入 计 
大 向 の 
Ws 時 功能 的 輸入 雪 
可 清除 自动 设 定 」 的 次 設定 値 ・ 重 新 啓 
履 レ イ [CHa _ 所 人 
NA | 侨 复 出 厂 模 藉 | 动 自动 设 定 及 将 色温 届 整 怖 冷色 。 
N/A | 結 東 調整 開閉 OSD 视窗 让 保存 用 户 调整 
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即 岳 即 用 


即 播 即 用 DDC2B 特徴 


本 显示 器 配 备 符 合 VESA DDC 標準 的 VESA DDC2B， 过 允许 显示 器 将 其 型 
号 告诉 主机 ， 並 是 根 近 DDC 使 用 的 标准 ,传输 其 他 水 淮 的 显示 能 力 。 


JL 


ll > 


DDC2B 是 符合 fc 伪 定 的 双向 资料 通道 ・ 主機 可以 通過 DDC2B 通道 去 取得 
EDID 資 訳 。 


如 果 没 有 视频 输入 信号 ， 颗 示 器 将 呈现 出 无 输入 状态 ， 志 了 使 题 示 器 
能 正确 操作 ， 必 须要 有 视频 输入 信号 。 


本 显示 器 符合 视频 电子 标准 协会 (VESA ) ・ 美 國 環 保 機構 (EPA ) 和 瑞典 尾 
员 租 微 联 盟 (NUTEK ) 规定 的 环保 节能 标准 ， 其 功能 是 通过 当 人 无 而 频 输入 信 入 
时 沽 少 能 源 治 耗 的 万 式 来 节省 电能 的 。 在 没有 禹 频 输入 信号 输入 显示 器 时 ，: 
过 一 段 时 间 > 将 自动 切换 到 “待机 ”状态 ， 过 样 就 减少 了 显示 器 的 内 部 能 源 
耗 。 和 视频 输入 信号 恢复 和 后， 所 用 电能 恢复 正常 且 辟 面 会 自动 重 现 。 过 种 现象 除 
了 画面 完全 消失 外 其 他 方面 都 很 像 “ 竹 幕 保 护 ” 的 特征 。 除非 是 示 器 徽 医 被 关 
閉 ・ 否则 通过 按键 盘 上 某 一 键 或 按 动 滑 鼠 可 恢复 图 像 。 


邮 


党 
= 


交 


BS 
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技術 支援 (FAQ) 


出現 的 問題 可能 的 解決 方 案 
电源 指示 焙 不 亮 “是 否 开 电源 
“是 否 连 接 电源 线 
无 法 实现 即 插 即 用 “是 否 PC 与 即 插 即 用 匹配 
* 是 否 题 示 卡 与 即 插 即 用 匹配 
“是 否 信忠 禾 15 pin D 型 接头 泗 曲 
图 像 暗淡 “调节 亮度 和 对 比 度 
園 像 跳 動 或 出現 波紋 書面 sk | 起 電子 十 提 的 電器 設備 
電源 指示 燈 館 ( 樽 色 ): 但 題 电脑 电源 是 否 已 打开 
示 器 人 无 图 像 显示 “电脑 显卡 是 否 已 插 好 
“是 否 题 示 器 的 信号 系 已 和 电脑 正 确 j 
“检查 显示 器 信号 和 比 播 头 站 确信 各 接 脚 没有 
千曲 
“通过 按 PC 鍵盤 上 的 Caps Lock 鍵 
示 燃 ， 确认 电脑 是 否 在 操作 。 
缺 色 (和 红 、 绿 、 蓝 ) “检查 题 示 器 信号 线 ， 蓄 确信 各 接 脚 没 


曲 
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書面 不在 中 間 或 大 小 不適 "調整 時 序 (CLOCK) 和 衆 焦 (FOCUS) 或 投 


AUTO 键 
图 像 有 色差 (白色 看 起 来 不 白 ) 調整 RGB 颜色 或 重新 选择 色温 
書面 水 不 或 垂直 十 提 * 关 闭 Win95798/2000/MEXP > 調整 


CLOCK 和 FOCUS 或 执行 AUTO 鍵 


时 序 (CLOCK) 控 制 每 行 所 据 描 的 图 元 的 数量 。 如 果 频 率 不 正确 ， 莹 幕 会 出 现 垂 
直 條 紋 ・ 芷 且 会 出 现 不 正确 书面 宽度 。 


从 焦 (FOCUS) 调 整 点 频 信号 的 相位 ,一 个 错误 的 相位 调整 会 使 肖 面 出 现 水 平 干 
援 o 

时 序 (CLOCK) 和 聚焦 (FOCUS) 的 调整 可 以 使 用 “dot-pattern ”或 者 
Win95/98/2000/ME/XP 開 機 模式 園 様 ・ 
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错误 资讯 & 可 能 的 解决 方案 


信号 和 狠 没 有 连接 : 


1. 检查 信号 牺 是 否 正确 连接 ,如 果 接 照 颗 动 ,请 镇 紧 连 接头 上 的 螺 绑 。 
2. 检查 信号 笋 连接 头 的 针脚 是 否 损坏 。 


输入 不 支援 : 
您 的 电脑 设 定 在 不 适当 的 显示 模式 ,请 重新 设 定 您 的 电脑 需 和 后面 表格 所 列 出 的 是 


示 模式 (見 18 真 ) 。 
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附录 
规格 


ララ 色 LCD i 
5 264mm(4 0 264mm( 垂 直 
400cd/m2 (典型 値 ) 

値 ) 
ド ) 130? (垂直 ) 
反 應 時 間 ) 


介面 


95MHz 
5 


輸入 接頭 型 15 pin 接頭 
输入 信号 类 0. As 正人 75 ーー 


337 

: 270.34mm 
过 100- 264V,47~63Hz 
i 0?C to 40°C 
内 度 : -20°C to 65°C 
乍 相对 温度 : 10% to 85% 


4.8kg 
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は 中 册 


| Ar 
41 于 


于 
多 全 
区 


(Warm) 色温 

(Cool) 色温 

RGB 色温 

OSD 位置 及 題 示 時 間 設 定 

動 調整 ( 僅 類 比 輸入 幾 種 ) 
入信 中 選 用 ( 僅 鱗 輸入 幾 竹 

显示 信息 

恢复 出 厂 模 式 

結束 調 


ーー -一 ) 


村 个 声 道 额定 
FCC, Vecr CcG, MPR 1l, 
CE, TUV/GS, TCO’99, UL, 
ISO13406-2 
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工 厳 預 設 模式 表 


视频 模式 水 平 频率 (kHz) E 直 频率 (Hz) 

640 x 480 31.469 59.940 
VGA 

640 x 480 37.500 75.000 

800 x 600 37.879 60.317 
SVGA 

800 x 600 46.875 75.000 

VESA 1024 x 768 48.363 60.004 
XGA 


1024 x 768 56.476 70.069 
1024 x 768 60.023 75.029 


1280 x 1024 64.000 60.000 

SXGA 
1280 x 1024 80.000 75.000 
DOS 720 x 400 31.469 70.087 
1024 x 768 48.780 60.001 

MAC | XGA 
1024 x 768 60.241 74.927 
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性 头 引 脚 分 配 


15 pin 彩色 显示 器 信号 笋 


[ 
[人 | 

を 接地 - 列 资料 
人 
8 8 步 信 号 


串 列 時 序 


24 pin 彩色 显示 器 信号 笋 


功 A 


3 | Ts 
4 CA 
5 | i (Gy) 


13 
15 
16 熱 挿 偵 測 
17 
18 
2 


TMDS 资料 人 
TMDS 資料 4 


TMDS 資料 0- 
TMDS 資料 0+ 


TMDS 資料 
TMDS ¥ 人 

一 元 | os | 

4 wise | 


同步 


ント ⑯ | 
本 

| fs_ 

| s | TMDS 
2 | 
一 于 
一 到 | 


资料 


19 


